
Urządzenie odsysające dym laserowy, 80 m³/h przy 1900 Pa

• Filtry magazynowe do wymiany po nasyceniu.
• (1) Filtr siatkowy (ULT 02.0.576)
• (2) Filtr panelowy F9 (ULT 02.0.581)
• (3) Mata filtracyjna M5 (ULT 02.0.572)
• (4.1) Filtr cząstek stałych H13 (ULT 02.1.562)
• (4.2) Filtr adsorpcyjny, węgiel aktywny
• Wyposażenie:
• Wentylator, bezobsługowy napęd EC
• Regulacja przepływu objętościowego
• Wskaźnik zajętości filtra cząstek stałych

Numer artykułu. WL43446

Model LAS 160 MD.11 SK
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Producent ULT

Numer artykułu producenta. LAS 0160.1-MD.11.10.6018

Dane producenta GPSR ULT AG
Am Göpelteich 1
DE-02708 Löbau
www.ult.de

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka treści 1 sztuka

Moc znamionowa (silnik) 0,15 kW

Nominalny przepływ objętości 80 m³/h przy 1.900 Pa

Częstotliwość 50/60 Hz

Prąd znamionowy 0,95 A

Woltaż 230 V

Podciśnienie (maks.) 3200 Pa

Poziom dźwięku 45 – 49 dBA

Przepływ objętościowy (maks.) 190 m³/h
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