PV weidinger

WT 2M, cyfrowy 2-kanatowy zasilacz, 150 W

Compatible with micro tools, and more!

Packing 150 W of power, the multifunctional 2-channel WT 2M soldering station can
operate 2 soldering tools simultaneously. It is backwards compatible with Weller’s micro
soldering tools, plus many existing passive tip tools providing high performance, easy
handling, and long tip life.

« Umozliwia rownolegta prace 2 narzedzi lutowniczych dzieki inteligentnemu dzieleniu
mocy

« Wysoka funkcjonalnosc i elastycznosc¢ - kompatybilnos¢ z aktywnymi narzedziami
lutowniczymi Weller z grotami Cartridge (RT) oraz wieloma narzedziami z grotami
pasywnymi

« Nowoczesna, intuicyjna koncepcja obstugi

« Zajmuje mato miejsca dzieki mozliwosci sztaplowania

« Automatyczne odtaczanie przy wykorzystaniu czujnika zuzycia zamontowanego w
narzedziu

« Pokrywa obudowy moze byc¢ uzywana jako dodatkowa pdtka
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PV weidinger

- Czas OFF, okno procesowe, funkcja blokady, offset
« kompatybilne lutownice: WMRP, WMRP MS

« Wytacznik nadpradowy T40/B

« Wyswietlacz: LCD / Podswietlenie tta

numer pozycji WL45087
Model WT 2M
Linia modelowa WT 2M
Producent WELLER
Numer artykutu producenta TO053443399
Dtugosc 149 mm
Szerokos¢ 138 mm
Wysokos¢ 101 mm
Jednostka sprzedazy 1sztuka
Jednostka zawartosci 1 sztuka
Moc 150 W
Napiecie 230V
Bezpiecznik 0,8A
Zakres temperatur °C 50 — 450 °C
Stabilnosc temperaturowa °C +2°C
Liczba kanatéw 2
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