
Magazyn PCB 804.1, polistyren, 400x460x563 mm

• Bezstopniowa regulacja szerokości za pomocą pasa zębatego napędzanego silnikiem
lub ręcznie
• Cztery precyzyjne wrzeciona do regulacji ruchomej ściany środnika
• Blokada transportowa: Z przodu i z tyłu seryjnie montowany jest zatrzask
• Śruba bezpieczeństwa: zaciśnięcie pasa zębatego przez śrubę radełkowaną zapobiega
przypadkowemu przestawieniu ruchomej ściany środnika.
• Tarcza łącząca do silnikowej regulacji szerokości
• Materiałowa ściana środnika: Polistyren
• Temperatura włożenia: 60 °C
• Temperatura otoczenia: 50 °C
• Waga: 7,8 kg
• Wymiary zewnętrzne W x L x H: 400x460x563 mm
• Szerokość płytki min. 10 mm / max. 330 mm
• Długość płytki drukowanej maks. 447 mm
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numer pozycji WL48133

Model 8919804

Producent CAB

Numer artykułu producenta 8919804

Informacje o producencie GPSR CAB Produkttechnik
Wilhelm-Schickard-Straße 14
DE-76131 Karlsruhe
www.cabgmbh.com

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka zawartości 1 sztuka

Zgodność z ESD tak

Magazyn PCB serii Seria 800

Magazyn obwodów drukowanych na materiały Tworzywo sztuczne
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