
Ekstraktor AD-ORACLE iQ, stal nierdzewna (SS)

Pierwszy wybór i najlepsze w swojej klasie rozwiązanie z unikalnymi funkcjami w
kompaktowym urządzeniu. Najlepsza w swojej klasie, wydajna jednostka AD Oracle
została teraz wzbogacona o nowy system operacyjny iQ firmy BOFA, który łączy w sobie
kilka unikalnych funkcji w jednym kompaktowym urządzeniu. System operacyjny iQ działa
na dwóch różnych poziomach: Operator korzysta z łatwości obsługi i przejrzystości
informacji w czasie rzeczywistym, a system zapewnia pamięć podręczną danych
analitycznych, umożliwiając użytkownikom pobieranie parametrów wydajnościowych i
operacyjnych do oceny. System iQ przenosi parametry wydajności i bezpieczeństwa na
nowy poziom, zapewniając, że konserwacja, przestoje i koszty operacyjne są ograniczone
do minimum.
• Technologia filtrów przeciwprądowych
• Automatyczna kontrola przepływu
• Automatyczne wykrywanie napięcia (100 - 240 V) do użytku na całym świecie
• Zaawansowana technologia filtrów węglowych
• Połączony filtr HEPA/gazowy
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• Wyświetlacz o wysokim kontraście
• Wskaźnik przepływu powietrza w czasie rzeczywistym
• Niezależne monitorowanie stanu filtra
• Filtrowanie powiadomień o stanie
• Praca "odporna na spływanie"

Numer artykułu. WL48324

Model L1974

Producent BOFA

Numer artykułu producenta. 1U630811022-1275

Dane producenta GPSR BOFA International Ltd
Balena Close 21-22
GB-BH17 7DX Poole
www.bofa.co.uk

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka treści 1 sztuka

Zgodny z ESD nie
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