PV weidinger

Koncdwka do lutowania, prosta, w ksztatcie dtuta, 3,2 mm,
opakowanie 10 szt.

07 (46.5) "

Uiy
M

Prosty, dtutowaty grot lutowniczy 3,2 mm firmy ERSA jest idealny do precyzyjnego
lutowania wiekszych komponentdw i ptytek drukowanych.

Grot o dtugosci 64 mm umozliwia precyzyjna prace i rownomierne osadzanie lutowia.
Powtoka ERSADUR-LF zapewnia zwiekszona trwatosc i dtuga zywotnosc grotow
lutowniczych.

Opakowanie zawiera 10 grotdw lutowniczych i jest kompatybilne z lutownica Tech-Tool
oraz stacjami lutowniczymi DIGITAL 2000 A, DIGITAL 60 A i MICRO-CON 60iA. Idealny do
warsztatu, laboratorium lub produkcji seryjnej.

- Trwaty grot lutowniczy z powtoka ERSADUR-LF o zwiekszonej zywotnosci do lutownicy
Tech tool, stacji lutowniczych DIGITAL 2000 A, DIGIITAL 60 A i MICRO-CON 60iA

- Jednostka opakowania z 10 grotami lutowniczymi w opakowaniu zewnetrznym

Numer artykutu. WL51132
Producent ERSA
Numer artykutu producenta. O612EDLF/10
Dane producenta GPSR ERSA GmbH

Leonhard-Karl-Strasse 24
DE-97877 Wertheim
www.ersa.de

Dtugosc z opakowaniem 190 mm

Szerokosc¢ z opakowaniem 80 mm
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PPV weidinger

Wysokos¢ z opakowaniem 25 mm
Jednostka sprzedazy 1VPE
Jednostka tresci 10 sztuka
W zestawie bateria nie

Seria produktéw 612
Zgodny z RoHS tak

Seria wskazdwek 612
Dtugosc korncowki 64 mm
Srednica grotu lutowniczego 3,2 mm
Ksztatt korcowki dtutowaty
Wyréwnanie koricéwek prosty
Pasujaca rekojes¢ TECH-TOOL
Zgodny z ESD nie

Products for the electronic industry
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