PV weidinger

Obuwie ochronne ESD SL 80 blue 2.0, W12, S2, skdra
nubukowa, unisex, czarny/royal blue, rozmiar 36

ATLAS® uzywa tylko najlepszych jakosciowo skoér bydlecych. Niezwykle staranny proces
selekcji zapewnia, ze uzywane sg tylko nieskazitelne, wysokiej jakosci i miekkie skory.
Skdéra nubukowa ATLAS SOFT musi wytrzymac specjalne wyzwania przez caty dzien
pracy. Petnoziarnista skora bydleca o grubosci ok. 2 mm charakteryzuje sie szczegdlnie
dobrg oddychalnoscia i miekkim, komfortowym dotykiem.

ATLAS® taczy w sobie najnowoczesniejsze technologie i anatomiczne potrzeby kazdego
uzytkownika. Nowy INNOFLEX SYSTEM® jest holistyczng koncepcjg podeszwy
zewnetrznej i wspiera biegacza w kazdej fazie ruchu. Od pierwszego do ostatniego
kontaktu z podtozem kompleks podeszwowy jest stale prowadzony przez te sama,
naturalna linie sit - INNOFLEX LINE. Optymalnie prowadzi sity od piety do palcow i w ten
sposob wspiera naturalna linie progres;ji sity. Specjalne obszary, takie jak CLOUDZONE w
piecie, odpowiadajg za odpowiednie pochtanianie energii, czyli amortyzacje.
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Wielkoformatowe powierzchnie bieznika, wyposazone w szczegdlnie absorbujgcy energie
materiat MPU®, pochtaniajg energie i w ukierunkowany sposdb oddajg ja w procesie
ruchu. Gwarantuje to chodzenie bez zmeczenia przez caty dzien pracy.

Technologia Alu-tec®: nowa lekkosc. Aluminium od lat stosowane jest nie tylko jako
zaawansowany technologicznie materiat w lotnictwie i przemysle samochodowym, ale
takze w wielu dzisiejszych butach ochronnych ATLAS. Anatomicznie uksztattowana
aluminiowa ostona palcow jest szczegdlnie lekka i przesuwa srodek ciezkosci buta na
srodek stopy. To aktywnie pomaga zapobiegac wypadkom potkniec spowodowanych
brakiem rownowagi. Termicznie neutralne zachowanie aluminium zapobiega réwniez
tworzeniu sie mostkéw zimna wewnatrz buta i tym samym gwarantuje przyjemny klimat dla
stop o kazdej porze roku.

Szczegdlnie przy kleczeniu po pewnym czasie moze dojs¢ do zuzycia w okolicy palcow
buta. Mozna je znacznie ograniczy¢ za pomocag odpornej na scieranie ochrony palcow
MPU i w ten sposob zwiekszyc zywotnosc buta.

Witasciwosci regulujgce temperature sa nie tylko wymagane, ale i oczekiwane, zwtaszcza
w codziennym zyciu zawodowym, w ktdrym wystepujg duze obcigzenia fizyczne.
Funkcjonalna podszewka Aktiv-X oznacza najwyzszg jakosc¢, innowacyjng technologie i
oferuje uzytkownikowi trwatg, aktywna regulacje wilgoci. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X
reguluje wilgoc i sprawia, ze buty szybko ponownie wysychajg. Nie plami, jest przyjazny
dla skdry i odporny na Scieranie.

Pracuj zdrowiej dzieki odpowiedniej amortyzacji. Nowy system amortyzacji 3D firmy
ATLAS® umozliwia odczuwalnie delikatne i niemeczagce chodzenie. Podstawe tego
wyjatkowego komfortu chodzenia tworzg trzy podstawowe komponenty: Odcigzenie
cisnieniowe. Amortyzacja. Dynamika. Zapewnia to doskonate wspdtdziatanie tagodzacej
nacisk wktadki oraz lekkiej i responsywnej technologii podeszwy MPU.

ATLAS® oferuje Panstwu szeroka game réznych wktadek ortopedycznych. Oznaczone
tutaj artykuty nadaja sie na wktadki ortopedyczne zgodnie z rozporzadzeniem DGUV
112-191. Decydujace znaczenie ma tu oznaczenie na bucie.

Numer artykutu. WL58611

Model SL 80 blue 2.0, W12 ESD

Linia modelowa SL 80 blue 2.0 ESD

Producent ATLAS

Numer artykutu producenta. 44712-36

Dane producenta GPSR ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG

Frische Luft 159

4 X ’ = 2/4 www.weidinger.eu



Dtugosc z opakowaniem
Szerokosc¢ z opakowaniem
Wysokosc¢ z opakowaniem
Jednostka sprzedazy
Jednostka tresci
Informacje o kolorze producenta
Kolor

Czapka ochronna

Rodzaj butow

Klasa bezpieczenstwa
Podeszwa buta
Odpornos¢ na poslizg
Szerokos¢ buta

Cechy (buty)

Materiat (buty)
Rozmiar buta UE
Zgodny z ESD

Kategoria ryzyka (przepisy dotyczace srodkéw
ochrony indywidualnej)

Inne wersje

Numer artykutu. Rozmiar buta UE

WL28435 36
WL58611 36
WL28436 37
WL58612 37
WL28437 38
WL58613 38
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DE-44319 Dortmund
www.atlasschuhe.de

350 mm

250 mm

150 mm

1 para

1 para

czarny / krélewski btekit
niebieski, czarny

tak

Buty ochronne

S2

System MPU INNOFLEX
SRC

W12

- Miekka skéra nubukowa

« System MPU INNOFLEX

« aluminiowa ostona palcow alu-tec

« Ochrona palcow MPU

- funkcjonalna podszewka aktiv-X

- System amortyzacji 3D

» nadaje sie do wktadek-DGUV 112-191

Skdéra nubukowa
36
tak

Kategoria

Szerokos¢ buta

W10 (Szerokosc¢ standardowa)
W12

W10 (Szerokosc¢ standardowa)
W12

W10 (Szerokos¢ standardowa)

W12
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https://www.weidinger.eu/pl/wl28435
https://www.weidinger.eu/pl/wl28435
https://www.weidinger.eu/pl/wl28435
https://www.weidinger.eu/pl/wl58611
https://www.weidinger.eu/pl/wl58611
https://www.weidinger.eu/pl/wl58611
https://www.weidinger.eu/pl/wl28436
https://www.weidinger.eu/pl/wl28436
https://www.weidinger.eu/pl/wl28436
https://www.weidinger.eu/pl/wl58612
https://www.weidinger.eu/pl/wl58612
https://www.weidinger.eu/pl/wl58612
https://www.weidinger.eu/pl/wl28437
https://www.weidinger.eu/pl/wl28437
https://www.weidinger.eu/pl/wl28437
https://www.weidinger.eu/pl/wl58613
https://www.weidinger.eu/pl/wl58613
https://www.weidinger.eu/pl/wl58613
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WL28438 39 W10 (Szerokosc standardowa)
WL58614 39 W12
WL28439 40 W10 (Szerokosc standardowa)
WL58615 40 W12
WL28440 41 W10 (Szerokosc¢ standardowa)
WL58616 41 W12
WL28441 42 W10 (Szerokosc¢ standardowa)
WL58617 42 W12
WL28442 43 W10 (Szerokosc¢ standardowa)
WL58618 43 W12
WL28443 44 W10 (Szerokosc¢ standardowa)
WL58619 44 W12
WL28444 45 W10 (Szerokosc standardowa)
WL58620 45 W12
WL28445 46 W10 (Szerokosc standardowa)
WL58621 46 W12
WL41683 47 W10 (Szerokosc¢ standardowa)
WL58622 47 W12
WL41684 48 W10 (Szerokosc¢ standardowa)
WL58623 48 W12
WL41685 49 W10 (Szerokosc¢ standardowa)
WL58624 49 W12
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https://www.weidinger.eu/pl/wl28438
https://www.weidinger.eu/pl/wl28438
https://www.weidinger.eu/pl/wl28438
https://www.weidinger.eu/pl/wl58614
https://www.weidinger.eu/pl/wl58614
https://www.weidinger.eu/pl/wl58614
https://www.weidinger.eu/pl/wl28439
https://www.weidinger.eu/pl/wl28439
https://www.weidinger.eu/pl/wl28439
https://www.weidinger.eu/pl/wl58615
https://www.weidinger.eu/pl/wl58615
https://www.weidinger.eu/pl/wl58615
https://www.weidinger.eu/pl/wl28440
https://www.weidinger.eu/pl/wl28440
https://www.weidinger.eu/pl/wl28440
https://www.weidinger.eu/pl/wl58616
https://www.weidinger.eu/pl/wl58616
https://www.weidinger.eu/pl/wl58616
https://www.weidinger.eu/pl/wl28441
https://www.weidinger.eu/pl/wl28441
https://www.weidinger.eu/pl/wl28441
https://www.weidinger.eu/pl/wl58617
https://www.weidinger.eu/pl/wl58617
https://www.weidinger.eu/pl/wl58617
https://www.weidinger.eu/pl/wl28442
https://www.weidinger.eu/pl/wl28442
https://www.weidinger.eu/pl/wl28442
https://www.weidinger.eu/pl/wl58618
https://www.weidinger.eu/pl/wl58618
https://www.weidinger.eu/pl/wl58618
https://www.weidinger.eu/pl/wl28443
https://www.weidinger.eu/pl/wl28443
https://www.weidinger.eu/pl/wl28443
https://www.weidinger.eu/pl/wl58619
https://www.weidinger.eu/pl/wl58619
https://www.weidinger.eu/pl/wl58619
https://www.weidinger.eu/pl/wl28444
https://www.weidinger.eu/pl/wl28444
https://www.weidinger.eu/pl/wl28444
https://www.weidinger.eu/pl/wl58620
https://www.weidinger.eu/pl/wl58620
https://www.weidinger.eu/pl/wl58620
https://www.weidinger.eu/pl/wl28445
https://www.weidinger.eu/pl/wl28445
https://www.weidinger.eu/pl/wl28445
https://www.weidinger.eu/pl/wl58621
https://www.weidinger.eu/pl/wl58621
https://www.weidinger.eu/pl/wl58621
https://www.weidinger.eu/pl/wl41683
https://www.weidinger.eu/pl/wl41683
https://www.weidinger.eu/pl/wl41683
https://www.weidinger.eu/pl/wl58622
https://www.weidinger.eu/pl/wl58622
https://www.weidinger.eu/pl/wl58622
https://www.weidinger.eu/pl/wl41684
https://www.weidinger.eu/pl/wl41684
https://www.weidinger.eu/pl/wl41684
https://www.weidinger.eu/pl/wl58623
https://www.weidinger.eu/pl/wl58623
https://www.weidinger.eu/pl/wl58623
https://www.weidinger.eu/pl/wl41685
https://www.weidinger.eu/pl/wl41685
https://www.weidinger.eu/pl/wl41685
https://www.weidinger.eu/pl/wl58624
https://www.weidinger.eu/pl/wl58624
https://www.weidinger.eu/pl/wl58624
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