PV weidinger

Szczypce okragte, chromowane, izolowane 160 mm

Do zaginania oczek z drutu. Okragte, krotkie szczeki, precyzyjnie szlifowane. Gtadkie
koricowki. - Grubosc¢ szczeki (na styku) (T1): 9,5mm - Grubos¢ koncdéwki (D1): 3,0mm -
Dtugosc szczeki (L3): 30,0mm - Szerokosc¢ gtéwki (W3): 18mm - Testowane w VDE: Tak
« Do zaginania oczek z drutu

- Okragte, krotkie szczeki, drobno zmielone

- Gtadkie wskazowki

Numer artykutu. WL61397
Model 22 06 160
Producent KNIPEX
Numer artykutu producenta. 22 06 160
Dane producenta GPSR KNIPEX-Werk

Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Diugosc 165 mm
Szerokos¢ 48 mm
Wysokosc¢ 19 mm
Dtugosc¢ z opakowaniem 177 mm
Szerokosc¢ z opakowaniem 61 mm
Wysokos¢ z opakowaniem 30 mm
Objetosc z opakowaniem 0,315 dm?®
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Jednostka sprzedazy
Jednostka tresci
Rodzaj opakowania
Standardy

Zgodny z RoHS
Powierzchnia

VDE

Grubosd szczeki
Zgodny z ESD
Ksztatt szczeki
Opis Gtowa
Uchwyt (wyrazenie)

Dtugosc szczek

Rodzaj szczypiec

PV weidinger

1 sztuka

1 sztuka

Opakowanie jednostkowe
DIN EN 60900, DIN ISO 5745 | IEC 60900
nie

chromowany

tak

9,5 mm

nie

okragty

chromowany

VDE | izolowane z wielokomponentowymi
uchwytami, sprawdzone przez VDE

30 mm

szczypce z okraggtym nosem
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