
Elektryczne noże boczne, chromowane, 180 mm

Do najtrudniejszych, trwałych zastosowań. Wysoka wydajność cięcia przy niewielkim
wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta ostrza i przełożenia. Precyzyjne krawędzie
tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC) dla
wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego. - Kształt: 0 - Wartości cięcia
średnio twardy drut (średnica): Ø 3,8mm - Wartości cięcia drut twardy (średnica): Ø 2,7mm -
Wartości cięcia drut fortepianowy (średnica): Ø 2,2 mm
• Do najcięższych, trwałych zastosowań
• Wysoka wydajność cięcia przy niewielkim nakładzie pracy dzięki optymalnej koordynacji
kąta ostrza i przełożenia.
• Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, (twardość krawędzi
tnących ok. 64 HRC) dla wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego

Numer artykułu. WL61695

Model 74 05 180

Producent KNIPEX

Numer artykułu producenta. 74 05 180

Dane producenta GPSR KNIPEX-Werk
Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Długość 264 mm

Szerokość 54 mm

Wysokość 22 mm

Długość z opakowaniem 585 mm
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Szerokość z opakowaniem 94 mm

Wysokość z opakowaniem 51 mm

Objętość z opakowaniem 1,266 dm³

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka treści 1 sztuka

Rodzaj opakowania Opakowanie jednostkowe

Standardy DIN ISO 5749

Zgodny z RoHS nie

Powierzchnia chromowany

VDE nie

Zgodny z ESD nie

Mocowanie zabezpieczające przed upadkiem nein

Osłona rękojeści z tulejami wieloskładnikowymi

Odosobniony nie

Długość narzędzia 180 mm

Rodzaj nożyc bocznych Szczypce tnące boczne

Opis Głowa chromowany

Uchwyt (wyrażenie) z uchwytami wielokomponentowymi

Wartość cięcia średnicy drutu (twardego) 2,7 mm

Wartość cięcia średnicy drutu (średnia) 3,8 mm

Inne wersje
Numer artykułu. Długość narzędzia Mocowanie zabezpieczające

przed upadkiem

WL61693 140 mm nein

WL61694 160 mm nein

WL61695 180 mm nein

WL61696 200 mm nein

WL61697 250 mm nein
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