
Szczypce do pomp wodnych Alligator®, czarne
atramentowane, 180 mm

KNIPEX Alligator®: dobry dostęp do obrabianego przedmiotu dzięki wąskiej konstrukcji w
obszarze główki i przegubu. Większa siła i komfort w porównaniu z tradycyjnymi
szczypcami do pomp wodnych o tej samej długości: 9-stopniowa regulacja grzechotki
zapewniająca o 30 % większą zdolność chwytania. Samozaciskowe na rurach i nakrętkach:
brak poślizgu na obrabianym przedmiocie, praca oszczędzająca wysiłek. Powierzchnie
chwytające ze specjalnie utwardzonymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: trwale
pewne chwytanie dzięki wysokiej odporności na zużycie. Połączenie przelotowe: wysoka
stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Solidna konstrukcja, niewrażliwa na
zabrudzenia; szczególnie nadaje się do pracy na zewnątrz. Zabezpieczenie przed
przygnieceniem zapobiega urazom związanym z przygnieceniem. - Pozycje ustawień: 9 -
pojemność dla rur w calach (średnica): Ø 1 1/2 - Pojemność dla nakrętek, rozmiar klucza
(mm): 36mm - Pojemność dla rur (średnica): Ø 42mm
• Samozaciskowe na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie, praca
bez wysiłku
• Powierzchnie chwytne ze specjalnie utwardzonymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC:
trwale pewne trzymanie dzięki wysokiej odporności na zużycie
• Przegub przelotowy: wysoka stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu
• Solidna konstrukcja, niewrażliwa na zabrudzenia
• Szczególnie nadaje się do pracy na zewnątrz
• Zabezpieczenie przed przygnieceniem zapobiega urazom spowodowanym zgnieceniem

Numer artykułu. WL61815

Model 88 01 180

Producent KNIPEX

Numer artykułu producenta. 88 01 180
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Dane producenta GPSR KNIPEX-Werk
Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Długość 180 mm

Szerokość 38 mm

Wysokość 12 mm

Długość z opakowaniem 189 mm

Szerokość z opakowaniem 72 mm

Wysokość z opakowaniem 48 mm

Objętość z opakowaniem 0,64 dm³

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka treści 1 sztuka

Rodzaj opakowania Opakowanie jednostkowe

Standardy DIN ISO 8976

Seria produktów Alligator®

Zgodny z RoHS nie

Powierzchnia Czarny atramentowy

VDE nie

Zgodny z ESD nie

Długość narzędzia 180 mm

Opis Głowa polerowana

Uchwyt (wyrażenie) pokryte tworzywem antypoślizgowym

Rodzaj szczypiec Szczypce do pomp wodnych
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