
Samonastawne szczypce zaciskowe do końcówek drutu z
bocznym wejściem, czernione, 180 mm, opakowanie SB.

Samonastawne szczypce zaciskowe do końcówek drutu o mniejszej szerokości chwytu.
Do zaciskania końcówek przewodów zgodnie z DIN 46228 część 1 + 4. Samoczynne
dopasowanie do wymaganego rozmiaru końcówek. Stale wysoka jakość zaciskania dzięki
pozytywnej blokadzie (można ją odblokować). Ciśnienie zaciskania jest precyzyjnie
ustawiane (kalibrowane) w fabryce. Wzmocnienie siły przez dźwignię kolanową dla pracy
bez zmęczenia. Wysoki komfort obsługi dzięki poręcznej konstrukcji i niewielkiemu
ciężarowi. Zaciskanie kwadratowe również dla końcówek przewodów do 16 mm².
Kwadratowe zaciskanie zapewnia optymalną powierzchnię styku w złączu zaciskowym.
szczególnie nadaje się do wszystkich podwójnych końcówek kablowych do 2 x 6 mm² lub
2 x AWG 8. - Zastosowanie: Oczka do końcówek drutu - Pojemność milimetrów
kwadratowych: 0,08 - 10 / 16mm² - Ilość gniazd: 1 - AWG: 28 - 5.
• Do zaciskania króćców zgodnie z DIN 46228 część 1 + 4
• Samoczynne dopasowanie do żądanego rozmiaru ferruli
• Stale wysoka jakość zaciskania dzięki pozytywnej blokadzie (możliwość odblokowania)
• Ciśnienie zaciskania jest precyzyjnie ustawione (skalibrowane) w fabryce
• Wzmocnienie siły poprzez dźwignię kolanową dla pracy bez zmęczenia
• Łatwy w użyciu dzięki poręcznej konstrukcji i niewielkiej wadze

numer pozycji WL62023

Model 97 53 04 SB
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Numer artykułu producenta 97 53 04 SB

Informacje o producencie GPSR KNIPEX-Werk
Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Długość 272 mm

Szerokość 115 mm

Wysokość 35 mm

Długość z opakowaniem 272 mm

Szerokość z opakowaniem 115 mm

Wysokość z opakowaniem 35 mm

Pojemność opakowania 1,095 dm³

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka zawartości 1 sztuka

Rodzaj opakowania Opakowania blistrowe

Zgodność z dyrektywą RoHS nie

Powierzchnia wypalony

VDE nie

Zaciskanie aplikacji Końcówki drutu

Liczba zagnieceń w gniazdach typu crimp 1

profil zaciskowy Zacisk kwadratowy automatyczny

Zgodność z ESD nie

Długość narzędzia 180 mm

AWG 28 - 5

Rękojeść Charakterystyka z rękawami wieloskładnikowymi

Rodzaj szczypiec automatyczne narzędzie do zaciskania
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