PV weidinger

Pierscien segmentu LED, czerwony (620 nm), odlegtos¢
robocza 18 mm - 150 mm (optymalnie 40 mm)

« Pierscien swietlny segmentu RL1-40-S40 R

« czerwony (620 nm)

« odlegtosc robocza 18 mm - 150 mm (optymalnie 40 mm)
- regulacja jasnosci O - 100% z funkcjg pamieci

Numer artykutu. WL62718

Producent STARLIGHT

Numer artykutu producenta. 100-011953

Dane producenta GPSR STARLIGHT Opto-Electronics

Flachslander StraBe 8
DE-90431 Nurnberg
www.starlight-sl.de
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Wysokosc

Jednostka sprzedazy
Jednostka tresci

Informacje o kolorze producenta
Kolor

Tworzywo

Zrédto $wiatta

Srednica zewnetrzna
(Optymalna) odlegtosc robocza
Liczba diod LED

Odlegtosc robocza

Dtugosc kabla zasilajacego
Kolor sSwiatta

Dtugos¢ kabla

Pobdér mocy

Zgodny z ESD

PV weidinger

25 mm

1 sztuka

1 sztuka

tytan

tytan
anodowane aluminium
LED

44 mm

40 mm

16

18mm - 150mm
0,85 m
czerwony

1,4 m

4W
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