PV weidinger

Zestaw 1-kanatowej stacji lutowniczej WT 1010H (wersja UK),

150 W z lutownicg WP 120

Numer artykutu.

Linia modelowa

Producent

Numer artykutu producenta.

Dane producenta GPSR

Dtugosc
Szerokosé
Wysokosc¢

Zakres dostawy

WL63514

WT Line
WELLER
TO053438399N

WELLER Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller.eu

149 mm
138 mm
101 mm

1x 1-kanatowy zasilacz WT 1H
1x lutownica WP 120
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Jednostka sprzedazy
Jednostka tresci

Moc

Woltaz

Zakres temperatur °C
Zakres temperatur °F
Doktadnos¢ temperatury °C
Doktadnosc temperatury °F
Stacja (typ)

Stabilnosc temperatury °C
Stabilnosc temperatury °F
Interfejsy

Zgodny z ESD

PV weidinger

1x grot lutowniczy XT B

1x podpdrka bezpieczeristwa WSR 201
1x gumowa podpodrka

1x wtyczka sieciowa

1x instrukcja obstugi

1 sztuka

1 sztuka

150 W

230V

50 — 550 °C

150 — 950 °F
+9°C

+17°F

Stacja lutownicza
+2°C

t 4°F

Jedno wyjscie przetaczajace

tak
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