
Lutownica ERSA i-TOOL TRACE /24V 150W

Lutownica i-TOOL TRACE oferuje użytkownikowi wyjątkową wydajność. Niezwykle lekka i
mocna lutownica precyzyjna posiada moc 150 W oraz SENSOTRONICZNĄ regulację
temperatury. Zapewnia to bardzo szybkie nagrzewanie i jeszcze szybsze dogrzewanie, co
zapewnia stabilny profil temperatury. 
Funkcja automatycznego czuwania zapewnia ekonomiczne i energooszczędne lutowanie.
Regulowane parametry czuwania (czas, temperatura) zapewniają optymalnie
skoordynowane wykorzystanie lutownicy bez zbędnych czasów oczekiwania.
Termicznie zoptymalizowana konstrukcja końcówki i różne geometrie końcówek
doprowadzają ciepło do złącza lutowniczego z dokładnością do punktu i pokrywają
szeroki zakres zastosowań.
Tip'n'Turn to opatentowana koncepcja połączenia grotu lutowniczego i elementu
grzejnego. Blokada bagnetowa umożliwia szybką wymianę grotu lutowniczego, nawet gdy
jest gorący, za pomocą stojaka do przechowywania 0A58 lub ręcznie.
Element grzejny i końcówki można wymieniać osobno, dzięki czemu każdą część
wymienia się tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne, oszczędzając zasoby.
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• od temperatury pokojowej do 350 °C w około 9 sekund
• od temperatury gotowości (280 °C) do 350 °C w ok. 3 sekundy
• Lekki jak piórko: mniej niż 30 g (bez kabla zasilającego)
• Regulowane okno procesowe z alarmem okna procesowego
• Trzy regulowane poziomy mocy wyjściowej
• Automatyczny czujnik czuwania
• Dane kalibracyjne są zapisywane bezpośrednio w narzędziu
• Szeroka gama standardowych i specjalnych grotów oraz i-Solder POT z serii 0102
• Szeroki zakres grotów lutowniczych z serii 0102XP
• Możliwość doposażenia w aplikację azotową 0109IN2-UKIT
• Napięcie znamionowe: 24 V
• Moc znamionowa: 150 W
• Zakres temperatur: 150 °C - 450 °C
• Seria grotów lutowniczych: 0102
• Wspornik tłoka: Wspornik 0A52

Numer artykułu. WL70168

Producent ERSA

Numer artykułu producenta. 0140CDJ

Dane producenta GPSR ERSA GmbH
Leonhard-Karl-Strasse 24
DE-97877 Wertheim
www.ersa.de

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka treści 1 sztuka

Zgodny z RoHS tak

Rękojeść (typ) Lutownica

Wskazówki dotyczące dopasowania 0102

Pasująca rękojeść lutownica

Dopasowana jednostka sterująca Geeignet für die i-Con Trace Lötstation

Zgodny z ESD nie

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 / 2
21.10.2026

http://www.tcpdf.org

