
Stojak do przechowywania kolby na gorące powietrze JT-2A

JTS Stand współpracuje wyłącznie z zestawem węży do gorącego powietrza JTT i
jednostką sterującą gorącym powietrzem JTU.
Jego regulowany uchwyt na narzędzia dopasowuje się do pozycji roboczej, a łatwa
zmiana dysz pozwala na zmianę dysz bez przerywania pracy.
Funkcja Auto Stop to zabezpieczenie, które zapewnia automatyczne wyłączenie
ogrzewania, gdy narzędzie znajduje się w stojaku. Zapobiega to ewentualnemu
przegrzaniu, oszczędza energię elektryczną i wydłuża żywotność narzędzia.
• Bezpieczny dla ESD
WYMIARY I WAGA
• Podstawa: 180 x 85 x 107 mm / 1,33 kg / 7,09 x 3,35 x 4,21 in / 2,92 lb.
• Obudowa: 342 x 155 x 120 mm / 1,80 kg / 13,46 x 6,10 x 4,72 in / 3,97 lb.

Numer artykułu. WL70999
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Model JT-SF

Producent JBC

Numer artykułu producenta. JT-SF

Dane producenta GPSR JBC Soldering SL
Ramón y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka treści 1 sztuka

Pasująca rękojeść Tłok gorącego powietrza (Hot Air Piston)

Zgodny z ESD tak
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