PV weidinger

Wymienne gniazdo grotu do wkretaka dynamometrycznego z
rekojescig podtuznag 3,0 mm (26277).

Zwieksza wydajnosc¢: bardzo waska geometria ostrza szczegdlnie dobrze sprawdza sie w
trudno dostepnych miejscach.

Zastosowanie: Do kontrolowanego wkrecania przy okreslonym momencie obrotowym.
Ostrze: Wysokiej jakosci stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, poprzez hartowanie,
chromowana matowo.

Ostrze: Konicowka ostrza Wiha ChromTop® gwarantuje maksymalng stabilnos¢ wymiarowa.
Ostrze: Kod kolorystyczny szary.

Koncowka ostrza DIN ISO 2380-1.

« Grubos$c¢ ostrza 1: 0,5 mm

« Opakowanie typu blister: Nie

« ESD Artykut: Nie

« Szczelina 1: 3 mm

« Wartos¢ momentu obrotowego max (Nm): 0,6 Nm

. Srednica ostrza szesciokatnego (mm): 4 mm

« Dtugosc¢ catkowita (mm): 175 mm

« Dtugosc¢ widocznego ostrza: 42 mm

. Z baterig: Nie

Numer artykutu. WL71991

Alternatywna nazwa artykutu 2859030

Producent WIHA

Numer artykutu producenta. 26277

Dane producenta GPSR Wiha Werkzeuge GmbH

ObertalstraBe 3-7
DE-78136 Schonach
www.wiha.com

Dtugosc 194 mm
Szerokosc¢ 35 mm
Jednostka sprzedazy 1 sztuka
Jednostka tresci 1 sztuka
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Standardy

Seria produktéw

VDE

Typ sruby

Zgodny z ESD

Wymiary opakowania
Moment obrotowy (maks.)
Szerokosc ostrza

Grubos¢ ciecia

Inne wersje

Numer artykutu.
WL71989
WL71990
WL71991
WL71992
WL71993

PV weidinger

Koricéwka ostrza DIN ISO 2380-1.

28590
nie
otwor

nie

po kolei.

0,6 Nm
3mm

0,5 mm

Szerokos¢ ostrza
2 mm

2,5 mm

3 mm

3,5mm

4 mm

HEAER -

Moment obrotowy (maks.)
0,4 Nm

0,4 Nm

0,6 Nm

1,1Nm

2,5 Nm
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