PV weidinger

Suwmiarka zegarowa dialMax® odczyt 0,1 mm 150mm (27082)

%
=
8
5

Odczyt: 0,1 mm; 1 obroét wskazowki odpowiada 10 mm.

Zastosowanie: Do pomiaréw zewnetrznych, wewnetrznych i gtebokosci.
Wyswietlacz: Wskaznik zegarowy, srednica 35 mm.

Extra: Zegar odporny na wstrzasy. Okragta skala moze byc¢ ustawiona na zero, co
umozliwia pomiary poréwnawcze.

Materiat: niemetaliczny materiat high-tech z 50% zawartoscig witdkna szklanego.
« Opakowanie typu blister: Nie

« ESD Artykut: Nie

« Pojemnosc pomiarowa (w calach): 6"

« Pojemnosc pomiarowa (mm): 150 mm

« Z bateria: Nie

Numer artykutu. WL72715

Alternatywna nazwa artykutu 4112102

Producent WIHA

Numer artykutu producenta. 27082

Dane producenta GPSR Wiha Werkzeuge GmbH

ObertalstraBe 3-7
DE-78136 Schonach
www.wiha.com

Jednostka sprzedazy 1sztuka
Jednostka tresci 1sztuka
Seria produktéw 412
VDE nie
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PPV weidinger

Zgodny z ESD nie

Wymiary opakowania po kolei.

Products for the electronic industry

NI -_— .
3/ é m re Q 2/2 www.weidinger.eu
L] = |50 — 19.10.2026


http://www.tcpdf.org

