
Tester gniazdek 230 V AC, CAT II z bateriami 2x AAA (45220)

Ułatwia obsługę: wtyczka Schuko z elastycznym przewodem ułatwia dostęp.
Upraszcza pracę: łatwe rozpoznawanie usterek za pomocą wyświetlacza LED.
Wymiary: 9,0 x 7,5 cm
Zastosowanie: Do testowania i wykrywania błędów w gniazdach Schuko, bębnach
kablowych i przedłużaczach.
Kategoria pomiarowa: CAT II do 300 V. 
Czy gniazdo elektryczne zostało prawidłowo podłączone? Tester gniazdek firmy Wiha
ułatwia sprawdzenie uziemionych gniazdek pod kątem poprawności okablowania. Błędy
są wyraźnie sygnalizowane przez wyświetlacz LED i przypisywane do przyczyny błędu.
Dzięki elastycznemu przewodowi na wtyczce Schuko tester gniazdek firmy Wiha może być
stosowany również w ciasnych sytuacjach roboczych i umożliwia łatwy odczyt wyników
pomiarów w dowolnym momencie. Zgodnie z kategorią pomiarową CAT II do 300 V, tester
gniazdek firmy Wiha zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy przy
obwodach.
EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1). IP 40. Certyfikat CE.
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• Długość całkowita (mm): 93 mm
• Szerokość (mm): 75 mm
• Wysokość (mm): 31 mm
• Napięcie znamionowe: 230
• Częstotliwość (MHz): 50 MHz
• Stopień zanieczyszczenia: 2
• Kategoria pomiarowa: CAT II 300V
• Ochrona przed przepięciem: 300V
• Maks. tolerowane napięcie: 5V
• Stopień ochrony: IP 40
• Temperatura pracy: -10°C - 50°C
• Temperatura przechowywania: -10°C - 50°C
• Z akumulatorem: Tak

Numer artykułu. WL72811

Alternatywna nazwa artykułu SB25561

Producent WIHA

Numer artykułu producenta. 45220

Dane producenta GPSR Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7
DE-78136 Schonach
www.wiha.com

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka treści 1 sztuka

W zestawie bateria tak

Seria produktów 25560

VDE nie

Zgodny z ESD nie

Wymiary opakowania po kolei.
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