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AEROSTAT®PC2, model stotowy z elementem grzewczym
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Mobilna dmuchawa stotowa Aerostat-PC2 firmy Simco neutralizuje tadunki
elektrostatyczne na stanowiskach pracy i w obszarach serwisowych. Jest wyposazona w
trzystopniowg dmuchawe i przetgczany element grzewczy. Jonizacja oparta jest na
wysokim napieciu (technologia mikroimpulsowa AC). Jonizator posiada wbudowane
szczotki czyszczace elektrody badajgce. Wysitek zwigzany z konserwacja jest bardzo niski,
podobnie jak zapotrzebowanie na miejsce. Jonizator spetnia wymagania techniczne
normy DIN EN 61340-5-1.

« Zasieg jonizacji do 120 cm

« Wbudowana szczotka do czyszczenia elektrod emitera

« Trzystopniowy wentylator (niski/Sredni/wysoki) i przetaczany element grzejny

- Samowywazajace sie napiecie offsetowe + 10 V

- Jonizacja oparta na wysokim napieciu (technologia mikroimpulsowa AC)

« Generowanie ozonu 0,05 ppm (odlegtosc 30 cm)

« Wymiary: 173 x 231 x 84 mm (szer. X wys. X gt.)

4 X ’ = 1/2 www.weidinger.eu



Numer artykutu.
Producent
Numer artykutu producenta.

Dane producenta GPSR

Szerokosé
Wysokos¢
Gtebokosé
Jednostka sprzedazy
Jednostka tresci
Informacje o kolorze producenta
Kolor

Napiecie zasilania
Przeptyw powietrza
Réwnowaga jonowa
Zakres jonizacji
Produkcja ozonu

Zgodny z ESD
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173 mm

231 mm

84 mm

1 sztuka

1 sztuka

biaty

biaty

100 — 240V

dreistufig
Samowywazenie + 10 V
120 cm

0,05 ppm (odlegtosé 30 cm)
tak
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