PV weidinger

N6z z koncowka do mikroroztadowywania RTWMS 030 K

« Koricodwka mikropincety do rozlutowywania

«2X40W,12V

- Niezwykle szybki, 5-sekundowy czas nagrzewania dla maksymalnej produktywnosci

- Maksymalna ochrona: standard wojskowy, zgodny z Mil-Spec i w petni zgodny z normami
branzowymi IPC (IPC - TM-650 2.5.33 Pomiar przecigzen elektrycznych powodowanych
przez reczne narzedzia lutownicze)

« Groty RTWMS do lutownic rozlutowujgcych WTMT/WXMTS

- Najwyzsza precyzja procesu lutowania dzieki niewielkiej odlegtosci miedzy grotem a
rekojescia i zoptymalizowanej konstrukcji grotu; Precyzyjne pozycjonowanie dzieki
unikalnej rownolegtej prowadnicy bloku slizgowego; Brak koniecznosci wyréwnywania po
wymianie grotu dzieki sparowanej konstrukcji (wstepnie wyréwnane groty > oszczednosc
czasu > zwiekszenie produktywnosci); Funkcje regulacji za pomoca klucza imbusowego:
mozliwosc regulacji o 1,5 mm w razie potrzeby (regulacja kata obrotu +80° + regulacja
dtugosci w pionie +1,2 mm); Inteligentne koncowki pesety do rozlutowywania (umozliwia
automatyczne przesuniecie grotu)

- Najszybsza wymiana koncéwek pesety do rozlutowywania: System Active Tip Cartridge
umozliwia tatwa wymiane koncowki lutowniczej nawet w przypadku pesety do
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PV weidinger

rozlutowywania na gorgco, bez koniecznosci stosowania dodatkowego narzedzia lub

regulaciji.

» Wiekszy komfort i bezpieczniejsza obstuga dzieki nowym ergonomicznym uchwytom

Softgrip

- Unikalna inteligentna peseta do rozlutowywania: Automatyczna identyfikacja korncéwki
pesety Smart Tweezers; Petna identyfikowalnosc¢ dzieki numerowi ID koncowki pesety i
zintegrowanemu przechowywaniu danych; Doktadne wyniki danych dzieki funkcji Tip
Offset; Petna kontrola procesu dzieki funkcji Tip Lock.

Numer artykutu.

Model

Producent

Numer artykutu producenta.

Dane producenta GPSR

Dtugosc z opakowaniem
Szerokosc z opakowaniem
Wysokosc¢ z opakowaniem
Jednostka sprzedazy
Jednostka tresci

Seria produktéw

Moc

Woltaz

Rodzaj korncdwki

Zakres temperatur °C

Seria wskazéwek

Dtugosc¢ koncowki

Dtugosc koncdwki w calach
Szerokos¢ koncowki
Szerokos¢ koricéwki w calach
Grubos¢ koncowki

Grubosc¢ korncdwki w calach
Ksztatt koricéwki
Wyréwnanie koricéwek

Pasujgca rekojes¢

WL74129
RTWMS 030 K
WELLER
TO050116099

WELLER Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller-tools.com

98 mm

36 mm

27 mm
1sztuka

1 sztuka

Seria RTWMS
80 W

12V

MS

100 — 450 °C
RTW-MS

17 mm

0,669 in
3mm

0,118 in

1mm

0,039 in
forma pomiarowa
zakrzywiony

WTMT, WXMTS
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PPV weidinger

Zgodny z ESD nie

Products for the electronic industry
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