
Piła japońska ProfCut™, 6-8,5/17 ZpZ, 240 mm

• Do cięcia precyzyjnego, poprzecznego, pod kątem i szczelinowego
• Metoda ciągnięcia pozwala na zastosowanie bardzo cienkiego ostrza (0,5 mm), co
skutkuje bardzo wąskim rzazem (0,75 mm), zmniejszając tym samym ilość wymaganej siły
• Bardzo drobne, hartowane ząbkowanie JT po jednej stronie do perfekcyjnych cięć
precyzyjnych, kątowych i poprzecznych w drewnie i rurach (np. z tworzywa sztucznego)
• Druga strona ostrza ma progresywne, zgrubne uzębienie, które jest szczególnie
odpowiednie do cięć wzdłuż włókien drzewnych
• Elastyczność ostrza umożliwia cięcie płasko do powierzchni
• Dwukomponentowa rękojeść z tworzywa sztucznego zapewnia wysoki komfort pracy i
pewny chwyt
• Ostrze zapasowe PC-9-9/17-PS-B
• Wygodny przykręcany dwukomponentowy uchwyt
• Japońska piła szarpana z obustronnym uzębieniem do cięć precyzyjnych, poprzecznych,
pod kątem i wzdłużnych
• Bardzo drobne, hartowane końcówki zębów, ząbkowanie JT szlifowane z trzech stron

Numer artykułu. WL83507

Producent BAHCO

Numer artykułu producenta. PC-9-9/17-PS

Dane producenta GPSR BAHCO Werkzeuge
Maybachstr. 10
DE-71711 Steinheim
www.bahco-werkzeuge.de

Długość 240 mm

Szerokość 0,5 mm

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka treści 1 sztuka

Zgodny z ESD nie
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Długość narzędzia 240 mm
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