PV weidinger

Lakier bezbarwny plastik, 400ml
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PLASTIC

Lakier bezbarwny ECS w puszce 400 ml to szybkoschnacy, bezbarwny lakier akrylowy o
doskonatych wtasciwosciach izolacyjnych. Idealnie nadaje sie do izolowania, uszczelniania
i uszczelniania ptytek obwodow drukowanych i chroni przed wilgocia, a takze oparami
nieorganicznymi, kwasnymi i alkalicznymi. Dzieki doskonatej przyczepnosci moze byc¢
stosowany w zakresie temperatur od -70° C do +100° C, a nawet do 120° C przez krotki
czas. Lakier umozliwia naprawe ptytek drukowanych i gwarantuje trwatg ochrone. Moze
byc stosowany na metalu, plastiku, drewnie, kartonie i szkle, nie kapie i zawiera wskaznik
UV do kontroli jakosci. Produkt jest zgodny ze standardem MIL-1-460580 "Typ zywicy
akrylowej" i jest wszechstronny do stosowania na metalu, papierze, znakach i wielu innych.
« Bezbarwny lakier do izolacji, uszczelniania i hydroizolacji

« PLASTIC jest szybkoschngcym, bezbarwnym, przezroczystym lakierem akrylowym i
nadaje sie jako lakier antykorozyjny do ptytek drukowanych

« PLASTIC ma doskonate wtasciwosci izolacyjne i chroni przed wilgocia oraz
nieorganicznymi, kwasnymi i zasadowymi oparami.

« PLASTIC ma trwale dobrg przyczepnosc. Moze byc stosowany w zakresie temperatur od
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-70°C do +100°C i moze byc¢ wystawiony na krotkotrwate dziatanie temperatur do 120°C.
- Lakier moze by¢ lutowany i umozliwia przeprowadzanie napraw na ptytkach
drukowanych. Gwarantuje trwatg ochrone ptytek drukowanych, moze byc¢ stosowany do
ponownej izolacji cewek i jako uniwersalny bezbarwny lakier do metalu, papieru, znakow
itp.

« PLASTIC przylega do metalu, plastiku, drewna, kartonu, szkta itp. Nie kapie i zawiera
wskaznik UV do kontroli jakosci

« PLASTIC jest zgodny z MIL-I-460580 "Typ zywicy akrylowe;j".

» Puszka z aerozolem

« Zawartosc: 400 ml

Numer artykutu. WL83857
Producent ECS

Numer artykutu producenta. 770.400.000
Dane producenta GPSR ECS AG

Talstrasse 35
CH-8808 Paffikon
WWWw.ecsag.com

Jednostka sprzedazy 1sztuka
Jednostka tresci 1 sztuka
Zgodny z ESD nie
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