PV weidinger

Niskie buty CL 178 BOA, S2, W10, biate, rozmiar 36

Materiat cholewki CLEANLINE to innowacyjny, zaawansowany technologicznie materiat,
ktory jest szczegdlnie wodoodporny, antybakteryjny, oddychajacy i antyzapachowy. Jest
szczegolnie odpowiedni do stosowania w higienicznie wrazliwych obszarach
wewnetrznych, a jego specjalna struktura sprawia, ze jest wyjatkowo lekki i elastyczny, ale
jednoczesnie bardzo odporny na rozdarcia i wytrzymaty. ATLAS® tgczy w sobie
najnowoczesniejsza technologie z anatomicznymi potrzebami kazdego uzytkownika.
Nowy INNOFLEX SYSTEM® to catosciowa koncepcja podeszwy do biegania, ktdra wspiera
biegacza w kazdej fazie ruchu. Od pierwszego do ostatniego kontaktu z podtozem,
kompleks podeszwy jest stale prowadzony wzdtuz tej samej naturalnej linii sity, INNOFLEX
LINE. Optymalnie kieruje sity od piety do palcéw, a tym samym wspiera naturalng linie
progresji sity. Specjalne obszary, takie jak CLOUDZONE w piecie, odpowiadaja za
odpowiednie pochtanianie energii, czyli amortyzacje. Wielkoformatowe powierzchnie
bieznika, ktore sg wyposazone w materiat MPU®, ktdry jest szczegdlnie energochtonny,
pochtaniajg energie i zwracaja ja do sekwencji ruchu w ukierunkowany sposob.
Gwarantuje to chodzenie bez zmeczenia przez caty dzien pracy.
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Anatomicznie uksztattowany stalowy podnosek chroni stope w obszarze palcéw przed
uderzeniami o sile co najmniej 200 dzuli i obcigzeniem sciskajgcym co najmniej 15 kN,
zgodnie z norma EN ISO 20345:2012. Wtasciwosci regulujgce temperature sa nie tylko
wymagane, ale wrecz oczekiwane, szczegdlnie w codziennym zyciu zawodowym z duzym
obcigzeniem fizycznym. Funkcjonalna podszewka aktiv-X oznacza najwyzsza jakosc,
innowacyjna technologie i oferuje uzytkownikowi statg, aktywna regulacje wilgoci.
Funkcjonalna podszewka aktiv-X ma dziatanie regulujace wilgoc i zapewnia szybkie
wysychanie butéw. Nie odbarwia sie, jest przyjazna dla skéry i odporna na Scieranie.

Zdrowsza praca dzieki odpowiedniej amortyzacji. Nowy MPU-REBOUND-SYSTEM firmy
ATLAS® umozliwia zauwazalnie delikatne i niemeczace chodzenie. Innowacyjny system
podeszwy stanowi podstawe tego wyjatkowego komfortu chodzenia i oferuje odcigzenie,
amortyzacje i dynamike dla uzytkownika, dzieki doskonatemu potaczeniu wktadki
zmniejszajgcej nacisk oraz lekkiej i responsywnej pianki MPU. ATLAS® oferuje szeroka
game roznych wkiadek ortopedycznych. Artykuty oznaczone tutaj s odpowiednie dla
wktadek ortopedycznych zgodnie z zasadg DGUV 112-191. Decydujgce znaczenie ma
oznakowanie na bucie.

« System MPU INNOFLEX

. Stalowy podnosek

- funkcjonalna wysciotka aktiv-X

« SYSTEM ODBICIA MPU

« BOA Fit System

- nadaje sie do dopasowania wktadki-DGUV 112-191

Numer artykutu. WL84258

Model CL 178 BOA

Producent ATLAS

Numer artykutu producenta. 98200-36

Dane producenta GPSR ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG

Frische Luft 159
DE-44319 Dortmund
www.atlasschuhe.de

Jednostka sprzedazy 1 para

Jednostka tresci 1 para

Kolor biaty

Rodzaj butow Pétbut

Klasa bezpieczenstwa S2

Odpornos¢ na poslizg SRC

Szerokosc buta W10 (Szerokosc¢ standardowa)
Rozmiar buta UE 36
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Zgodny z ESD nie

Kategoria ryzyka (przepisy dotyczace srodkéw Kategoria
ochrony indywidualnej)

Inne wersje

Numer artykutu. Rozmiar buta UE
WL84258 36
WL84259 37
WL84260 38
WL84261 39
WL84262 40
WL84263 41
WL84264 42
WL84265 43
WL84266 44
WL84267 45
WL84268 46
WL84269 47
WL84270 48
WL84271 49
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