
Szczypce tnące boczne dla elektroników, z okrągłą głowicą,
bez skosu, 130 mm

Szczypce tnące boczne dla elektroników KNIPEX wyróżniają się wytrzymałą i
zoptymalizowaną pod kątem obciążeń konstrukcją, która charakteryzuje się przegubem
skrzynkowym bez luzów. Wąskie tuleje są uniesione w kierunku główki szczypiec,
umożliwiając precyzyjny i wygodny chwyt kciukiem i palcem wskazującym. Wysoki
współczynnik przełożenia oznacza, że podczas pracy wymagana jest mniejsza siła.
Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem obciążenia zapewnia bardziej bezpośrednią
pracę, a podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia płynne i
równomierne otwieranie. Dzięki lustrzanemu polerowaniu w połączeniu z cienką warstwą
oleju, noże ukośne zapewniają dobrą ochronę przed rdzą, dzięki czemu nie występują
usterki w obwodzie spowodowane łuszczącymi się częściami chromowanymi. Krawędzie
tnące są również hartowane laserowo, dzięki czemu ich twardość wynosi ok. 62 HRC.
Okrągła główka bez fazowania dopełnia wysokiej jakości konstrukcję. Odkryj precyzję i
jakość ukośnic do elektroniki KNIPEX już teraz!
• Solidna, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z przegubem skrzynkowym i
przegubem bezluzowym
• Wąskie tulejki uniesione w kierunku główki szczypiec zapewniają precyzyjny i wygodny
chwyt między kciukiem a palcem wskazującym
• Niewielki wysiłek dzięki wysokiemu przełożeniu
• Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem obciążenia zapewniająca bardziej
bezpośrednią pracę
• Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia płynne i równomierne
otwieranie
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• Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia dobrą ochronę przed
rdzą - brak zakłóceń w obwodzie spowodowanych łuszczącymi się częściami
chromowanymi
• Krawędzie tnące dodatkowo hartowane laserowo, twardość krawędzi tnących ok. 62
HRC
• Okrągła głowica, bez ściętej krawędzi

Numer artykułu. WL85137

Producent KNIPEX

Numer artykułu producenta. 77 82 130

Dane producenta GPSR KNIPEX-Werk
Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Długość 131 mm

Szerokość 81 mm

Wysokość 16 mm

Długość z opakowaniem 214 mm

Szerokość z opakowaniem 75 mm

Wysokość z opakowaniem 49 mm

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka treści 1 sztuka

Zgodny z RoHS nie

Aspekt Krawędź tnąca bez skosu

Szerokość główki 13 mm

Wspólny projekt Złącze skrzynkowe

Grubość szczęki 8,5 mm

Zgodny z ESD nie

Osłona rękojeści z tulejami wieloskładnikowymi

Długość szczęk 16,2 mm

Długość krawędzi tnących 16,2 mm

Wartość cięcia średnicy drutu (średnia) 1,3 mm
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