PV weidinger

Rekawice antyprzecieciowe Hi5 X Cut 4X43D, czarne

Odkryj najlepsze rekawice antyprzecieciowe Hi5 X Cut 4X43D w eleganckiej czerni od DS
Safetywear! Dzieki chropowatej powtoce nitrylowej nie tylko zapewniajg doskonata
przyczepnosc na kazdej powierzchni, suchej lub naoliwionej, ale takze imponuja
wyjatkowym potgczeniem zrecznosci i wytrzymatosci. Niezaleznie od tego, czy chodzi o
prace z ostrymi przedmiotami w przemysle motoryzacyjnym lub szklarskim, w branzy
budowlanej czy podczas prac montazowych - rekawice te sg wszechstronne i gwarantuja
optymalne bezpieczenstwo. Obszary ich zastosowan siegajg od przemystu naftowego i
gazowego po obrdbke stali i aluminium. Zaufaj precyzji i jakosci DS Safetywear i juz dzis
zaopatrz sie w tego niezastgpionego towarzysza wymagajacych zadan!

« Szorstka powtoka nitrylowa

« Zrecznosc bez poswiecania wytrzymatosci, zapewnia doskonatg przyczepnosc na kazdej
powierzchni, suchej lub naoliwionej

« Odpowiednie do pracy z ostrymi przedmiotami, w przemysle motoryzacyjnym, szklarskim
i budowlanym

« Przyktady zastosowan: Montaz, przemyst naftowy i gazowy, obrébka stali i aluminium,

przemyst szklarski

Numer artykutu.

Producent

Numer artykutu producenta.

Dane producenta GPSR

Dtugoscé

Szerokos¢

Wysokos¢

Jednostka sprzedazy
Jednostka tresci
Kolor

Kolor

Tworzywo

Rozmiar rekawiczek

Zgodny z ESD

WL85421
DS SAFETY WEAR
HI534-8

DS SafetyWear

Im Rohnweiher 14
DE-53797 Lohmar
www.dssafetywear.de

560 mm
280 mm
280 mm
1 para

1 para
czarny
czarny
nitryl
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Inne wersje

Numer artykutu. Rozmiar rekawiczek
WL85421 8

WL85422 9

WL85423 10

WL85424 1

Products for the electronic industry
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