
Wkład do szuflady ESD do szafki natynkowej AFS 236/20, 16
przedziałów á 61 x 56 x 16 mm

Odkryj wkład do szuflady ESD od Licefa na Weidinger.eu, który został specjalnie
opracowany do bezpiecznego przechowywania wrażliwych komponentów
elektronicznych. Dzięki 16 praktycznym przegródkom, wkład ten zapewnia optymalną
organizację komponentów. Każda z 16 przegródek ma wymiary 61 x 56 x 16 mm i jest
idealna do przejrzystego przechowywania małych części.

Wykonana z rozpraszającego polistyrenu (PS) w eleganckim czarnym kolorze, wkładka do
szuflady ESD zapewnia niezawodną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Wartość przewodności mieści się w rozpraszającym zakresie od >1 x 10⁴ do <1 x 10¹¹ omów,
co umożliwia bezpieczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych.

Ta wkładka do szuflady jest kompatybilna z szufladą ESD 8162044 i systemem wtykowym
ESD do montażu powierzchniowego w szafie typu AFS 236/20 (numer artykułu 8900105).
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Numer artykułu samej wkładki to 2426169.

Skorzystaj z dobrze przemyślanego rozwiązania do produkcji elektroniki, które zapewnia
zarówno ochronę, jak i organizację. Odwiedź stronę Weidinger.eu, aby uzyskać więcej
informacji i zamówić wkładkę do szuflady ESD.
• Materiał: rozpraszający PS (polistyren)
• Przewodność: (rozpraszająca >1 x 10⁴ do <1 x 10¹¹ Ohm)
• Kolor: czarny
• Nadaje się do szuflady ESD 8162044
• Nadaje się do systemu wtykowego szafy natynkowej ESD: Typ szafy AFS 236/20:
8900105
• Przedziały: 16
• Rozmiar przedziału: 61 x 56 x 16 mm

Numer artykułu. WL85700

Alternatywna nazwa artykułu TE 16 W-6-10

Producent LICEFA

Numer artykułu producenta. 2426169

Dane producenta GPSR LICEFA GmbH & Co.KG
Lemgoer Strasse 11
DE-32108 Bad Salzuflen
www.licefa.de

Długość 244 mm

Wysokość 16 mm

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka treści 1 sztuka

Długość (komora) 61 mm

Szerokość (komory) 56 mm

Wysokość (komora) 16 mm

Kolor czarny

Tworzywo PS

W zestawie bateria nie

Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp) dissipativ >1 x 10⁴ - <1 x 10¹¹ Ohm

Skrzynie do przechowywania materiałów plastik

Zgodny z ESD tak

Inne wersje
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Numer artykułu. Długość (komora) x Szerokość (komory)

WL85717 29 mm x 30 mm

WL85713 34 mm x 36 mm

WL85705 40 mm x 65 mm

WL85723 58 mm x 172 mm

WL85710 60 mm x 23 mm

WL85700 61 mm x 56 mm

WL85702 82 mm x 36 mm

WL85698 120 mm x 27 mm
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https://www.weidinger.eu/pl/wl85717
https://www.weidinger.eu/pl/wl85717
https://www.weidinger.eu/pl/wl85713
https://www.weidinger.eu/pl/wl85713
https://www.weidinger.eu/pl/wl85705
https://www.weidinger.eu/pl/wl85705
https://www.weidinger.eu/pl/wl85723
https://www.weidinger.eu/pl/wl85723
https://www.weidinger.eu/pl/wl85710
https://www.weidinger.eu/pl/wl85710
https://www.weidinger.eu/pl/wl85700
https://www.weidinger.eu/pl/wl85700
https://www.weidinger.eu/pl/wl85702
https://www.weidinger.eu/pl/wl85702
https://www.weidinger.eu/pl/wl85698
https://www.weidinger.eu/pl/wl85698
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