
Wkładka ESD do skrzynki asortymentowej 295, 12 przegródek
à 45 x 66 mm

Odkryj wkładkę ESD do skrzynki asortymentowej 295 na Weidinger.eu, idealne
rozwiązanie do bezpiecznego przechowywania wrażliwych komponentów elektronicznych.
Ta wkładka, wyprodukowana przez firmę Licefa, jest wykonana z rozpraszającego
polistyrenu (PS) i zapewnia niezawodną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Dzięki przewodności rozpraszającej >1 x 10⁴ do <1 x 10¹¹ omów, gwarantuje optymalną
ochronę komponentów.

Wkładka jest dostępna w eleganckim czarnym kolorze i idealnie pasuje do skrzynek
asortymentowych o wymiarach wewnętrznych 295 x 164 x 16 mm lub 295 x 164 x 38 mm.
Posiada 12 przegródek, każda o wymiarach 45 x 66 mm, które umożliwiają przejrzyste i
zorganizowane przechowywanie. Numer artykułu 2500130 ułatwia zamawianie i
identyfikację tego wysokiej jakości produktu.

Użyj wkładki ESD do bezpiecznego i wydajnego przechowywania i transportu
komponentów elektronicznych. Polegaj na jakości i funkcjonalności Licefa, aby
zoptymalizować procesy pracy w produkcji elektroniki.
• Materiał: rozpraszający PS (polistyren)
• Przewodność: (rozpraszająca >1 x 10⁴ do <1 x 10¹¹ Ohm)
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• Kolor: czarny
• Wkładka do skrzynki asortymentowej 295, wymiary wewnętrzne: 295 x 164 x 16 mm lub
295 x 164 x 38 mm
• 12 przegródek
• Rozmiar przedziału: 45 x 66 mm

Numer artykułu. WL85849

Alternatywna nazwa artykułu TE SOK ESD-CON 295-30/08, 12

Producent LICEFA

Numer artykułu producenta. 2500130

Dane producenta GPSR LICEFA GmbH & Co.KG
Lemgoer Strasse 11
DE-32108 Bad Salzuflen
www.licefa.de

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka treści 1 sztuka

Liczba przegródek 12

Długość (komora) 45 mm

Szerokość (komory) 66 mm

Kolor czarny

Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp) dissipativ >1 x 10⁴ - <1 x 10¹¹ Ohm

Skrzynie do przechowywania materiałów plastik

Zgodny z ESD tak

Inne wersje
Numer artykułu. Liczba przegródek

WL85848 6

WL85849 12

WL85850 15

WL85846 54

WL85847 72
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