PV weidinger

Ptyta bazowa dla AFS 236 ESD-CON PS, czarna, 275 x 250 x 8
mm

Odkryj wysokiej jakosci ptyte bazowa do AFS 236 ESD-CON PS na Weidinger.eu, ktéra
zostata specjalnie opracowana do produkcji elektroniki. Ta ptyta bazowa, numer artykutu
8169077, jest wykonana z rozpraszajgcego polistyrenu (PS) i oferuje optymalng wartosc
przewodnosci w zakresie rozpraszania od >1x 10* do <1 x 10" omdéw. Zaprojektowany w
eleganckiej czerni, ptynnie wtapia sie w istniejacy sprzet i jest idealnie dopasowany do
korpusu obudowy AFS 236 do montazu powierzchniowego. Wymiary 251x274x8 mm (dt. x
szer. X Wys.) zapewniajg precyzyjne dopasowanie i stabilng podstawe. Wyprodukowana
przez firme Licefa ptyta bazowa gwarantuje nie tylko niezawodne rozpraszanie tadunkow
elektrostatycznych, ale takze trwate i solidne rozwigzanie spetniajace wymagania
produkcyjne. Polegaj na jakosci i funkcjonalnosci tej ptyty bazowej, aby produkcja
elektroniki byta wydajna i bezpieczna.

« Ptyta bazowa

- Materiat: rozpraszajacy PS (polistyren)

. Przewodno$¢: (rozpraszajaca >1 x 10* do <1 x 10" Ohm)

« Kolor: czarny
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« Dla korpusu pasujacego do szafki natynkowej AFS 236

« LXWxH, na zewnatrz: 251x274x8mm

Numer artykutu.
Producent
Numer artykutu producenta.

Dane producenta GPSR

Dtugosc¢

Wysokos¢

Jednostka sprzedazy

Jednostka tresci

Kolor

Tworzywo

Typowa rezystancja powierzchniowa (Rpp)
Skrzynie do przechowywania materiatéw

Zgodny z ESD

WL85983
LICEFA
8169077

LICEFA GmbH & Co.KG
Lemgoer Strasse 11
DE-32108 Bad Salzuflen
www.licefa.de

250 mm

8 mm

1sztuka

1sztuka

czarny

PS

dissipativ >1 x 10* - <1 x 10" Ohm
plastik

tak
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