PV weidinger

Zestaw do rozbudowy rekojesci i stotu roboczego MX
MicroFine

« kompatybilny z systemami metcal mx

«» obstuguje kartridze microfine z serii mft

- umozliwia precyzyjne lutowanie mikroskopowe najdrobniejszych elementéw smd
« zintegrowana nagrzewnica indukcyjna smartheat

 regulowana podstawka na narzedzia na stojaku roboczym

- fatwy do oprdznienia pojemnik na odpady w podstawie roboczej

« ergonomicznie uksztattowana i ultralekka rekojesc (ok. 12 g)

« zintegrowany uchwyt na kartridz i mosiezna szczoteczka w stojaku roboczym

- funkcja automatycznego usuwania koncoéwki w stojaku roboczym

« przewadd przytaczeniowy o dtugosci ok. 1,9 m, elastyczny, o srednicy ok. 3,5 mm
- maksymalna temperatura uchwytu ok. 42°C
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Numer artykutu.
Producent
Numer artykutu producenta.

Dane producenta GPSR

Jednostka sprzedazy

Jednostka tresci

Kolor

Rekojesc (typ)

Zakres temperatur °C

Wskazdéwki dotyczace dopasowania
Dopasowana jednostka sterujgca

Zgodny z ESD

PV weidinger
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METCAL
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Eagle Close, Chandlers Ford
GB-SO53 4NF Hampshire
www.metcal.com
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