PV weidinger

Nasadka z napedem 1/2" z funkcja przytrzymywania, 10 x 37
mm

Gniazdo Zyklop z napedem 1/2" i funkcja przytrzymywania zapewnia wyjatkowo wygodne
wkrecanie przy zmniejszonym ryzyku utraty wkretu podczas dokrecania do elementu
obrabianego. Z wyszukiwarka narzedzi Take it easy z kodowaniem kolorystycznym
wedtug rozmiaru - do szybkiego i tatwego znajdowania potrzebnego narzedzia.

« Gniazdo (bez udaru) do obstugi recznej lub maszynowej

« Funkcja przytrzymywania bezpiecznie utrzymuje sruby na narzedziu

« Z wyszukiwarka narzedzi Take it easy: kodowanie kolorami wedtug rozmiaru

« Chromowo-wanadowy, chromowany matowo

« Z rowkiem na kulke, radetkowanie z tytu dla dobrego chwytu

Numer artykutu. WL88123
Model 8790 HMC HF Zyklop
Producent WERA
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Numer artykutu producenta.

Dane producenta GPSR

Dtugosc

Szerokosé

Wysokos¢

Dtugosc z opakowaniem
Szerokosc¢ z opakowaniem
Wysokosc¢ z opakowaniem
Jednostka sprzedazy
Jednostka tresci

W zestawie bateria

Seria produktéw

VDE

Typ sruby

Zgodny z ESD

Dtugosc narzedzia

Rozmiar klucza

Inne wersje

Numer artykutu.
WL88123
WL88124
WL88125
WL88126
WL88127
WL88128
WL88129
WL88130
WL88131
WL88132

PV weidinger

05003730001

WERA Werkzeuge GmbH
Korzerter Strasse 21-25

DE-42349 Wuppertal-Cronenberg

www.wera.de
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