
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, dwustronny, calowy, 7/16"
x 165 mm

Klucz płasko-oczkowy Joker z grzechotką kątową i odwracalną dźwignią. Z funkcją
przytrzymywania dzięki metalowej płytce w szczęce, która zmniejsza ryzyko zgubienia
nakrętek i śrub. Zintegrowany ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się łba śruby w dół i
umożliwia stosowanie wysokich momentów obrotowych. Wymienna metalowa płytka w
szczęce zabezpiecza śruby i nakrętki z bardzo twardymi zębami i zmniejsza ryzyko
poślizgu. Geometria podwójnego sześciokąta zapewnia pewne połączenie ze śrubą lub
nakrętką, a tym samym zmniejsza ryzyko poślizgu. Niski kąt odchylenia wynoszący
zaledwie 30° po stronie szczęk pozwala uniknąć czasochłonnego obracania klucza
podczas wkręcania. Odwracalny mechanizm zapadkowy po stronie pierścienia z drobnym
uzębieniem (80 zębów) zapewnia wysoką elastyczność nawet w ciasnych przestrzeniach
montażowych. Dźwiękowo precyzyjny mechanizm zapadkowy. Wytrzymały dwuczęściowy
element zapadkowy zapewnia również wyjątkową stabilność. Z grzechotką ustawioną pod
kątem 15° dla bezpiecznej pracy z wysokimi momentami obrotowymi. Specjalna kuta
geometria zapewnia przenoszenie wysokiego momentu obrotowego i wysoką sztywność
zginania. Wykonany z wysokowydajnej stali chromowo-molibdenowej z powłoką niklowo-
chromową zapewniającą wysoką ochronę przed korozją. Z systemem wyszukiwania
narzędzi Take it easy: kodowanie kolorami w zależności od rozmiaru.
• Praktyczna funkcja przytrzymywania dzięki metalowej płytce w szczęce
• Brak poślizgu dzięki ogranicznikowi końcowemu
• Z drobnym ząbkowaniem i wytrzymałym elementem zapadkowym
• Strona grzechotki nachylona pod kątem 15°
• Z wyszukiwarką narzędzi Take it easy: kodowanie kolorami w zależności od rozmiaru

Numer artykułu. WL88777

Model 6001 Joker Switch

Producent WERA

Numer artykułu producenta. 05020077001

Dane producenta GPSR WERA Werkzeuge GmbH
Korzerter Strasse 21-25
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DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Długość 245 mm

Szerokość 50 mm

Wysokość 22 mm

Długość z opakowaniem 274 mm

Szerokość z opakowaniem 122 mm

Wysokość z opakowaniem 40 mm

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka treści 1 sztuka

VDE nie

Zgodny z ESD nie

Długość narzędzia 165 mm

Rozmiar klucza 7/16"

Inne wersje
Numer artykułu. Rozmiar klucza

WL88778 1/2"

WL88782 3/4"

WL88776 3/8"

WL88780 5/8"

WL88775 5/16"

WL88777 7/16"

WL88764 8 mm

WL88779 9/16"

WL88765 10 mm

WL88766 11 mm

WL88781 11/16"

WL88767 12 mm

WL88768 13 mm

WL88769 14 mm

WL88770 15 mm

WL88771 16 mm

WL88772 17 mm
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https://www.weidinger.eu/pl/wl88778
https://www.weidinger.eu/pl/wl88778
https://www.weidinger.eu/pl/wl88782
https://www.weidinger.eu/pl/wl88782
https://www.weidinger.eu/pl/wl88776
https://www.weidinger.eu/pl/wl88776
https://www.weidinger.eu/pl/wl88780
https://www.weidinger.eu/pl/wl88780
https://www.weidinger.eu/pl/wl88775
https://www.weidinger.eu/pl/wl88775
https://www.weidinger.eu/pl/wl88777
https://www.weidinger.eu/pl/wl88777
https://www.weidinger.eu/pl/wl88764
https://www.weidinger.eu/pl/wl88764
https://www.weidinger.eu/pl/wl88779
https://www.weidinger.eu/pl/wl88779
https://www.weidinger.eu/pl/wl88765
https://www.weidinger.eu/pl/wl88765
https://www.weidinger.eu/pl/wl88766
https://www.weidinger.eu/pl/wl88766
https://www.weidinger.eu/pl/wl88781
https://www.weidinger.eu/pl/wl88781
https://www.weidinger.eu/pl/wl88767
https://www.weidinger.eu/pl/wl88767
https://www.weidinger.eu/pl/wl88768
https://www.weidinger.eu/pl/wl88768
https://www.weidinger.eu/pl/wl88769
https://www.weidinger.eu/pl/wl88769
https://www.weidinger.eu/pl/wl88770
https://www.weidinger.eu/pl/wl88770
https://www.weidinger.eu/pl/wl88771
https://www.weidinger.eu/pl/wl88771
https://www.weidinger.eu/pl/wl88772
https://www.weidinger.eu/pl/wl88772


WL88773 18 mm

WL88774 19 mm
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https://www.weidinger.eu/pl/wl88773
https://www.weidinger.eu/pl/wl88773
https://www.weidinger.eu/pl/wl88774
https://www.weidinger.eu/pl/wl88774
http://www.tcpdf.org

