PV weidinger

Wkretak do kluczy nasadowych, 3/16" x 90 mm

—-

Wysokiej jakosci wkretak nasadowy z wydrgzonym trzpieniem firmy Wera. Wydrazony
trzon do wkrecania pretow gwintowanych, poniewaz tylko wtedy pret gwintowany moze
przejsc przez nakretke do wydrazonego trzonu wkretaka. Wielokomponentowa rekojesc
Kraftform zapewnia wysoka predkosc pracy i wyjatkowo ergonomiczne wkrecanie.
Kraftform Plus: twarde strefy chwytu zapewniajg wysoka predkosc pracy, a miekkie strefy
chwytu gwarantujg przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Z szesciokgtnym
zabezpieczeniem przed staczaniem sie. Z oznaczeniem rekojesci utatwiajgcym znalezienie
i posortowanie narzedzia. Do srub z gniazdem szesciokatnym.

« Wkretak z kluczem nasadowym do srub z gniazdem szesciokatnym

« Wielokomponentowa rekojesc Kraftform do szybkiego i ergonomicznego wkrecania

« Z oznaczeniem rekojesci utatwiajgcym odnalezienie i sortowanie narzedzia

- Szesciokatne zabezpieczenie przed staczaniem sie narzedzia

« Wydrazony trzon do wystajacych pretow gwintowanych, nicromatt

Numer artykutu. WL89359

Model 395 HO

Producent WERA

Numer artykutu producenta. 05029501001

Dane producenta GPSR WERA Werkzeuge GmbH

Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Dtugosc 168 mm
Szerokosé 33 mm
Wysokos¢ 33 mm
Dtugosc z opakowaniem 274 mm
Szerokosc z opakowaniem 122 mm
Wysokos¢ z opakowaniem 40 mm
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PPV weidinger

Jednostka sprzedazy 1sztuka
Jednostka tresci 1sztuka
VDE nie
Zgodny z ESD nie
Rozmiar klucza 3/16"
Dtugosc ostrza 90 mm
Inne wersje

Numer artykutu. Rozmiar klucza
WL89365 172"
WL89360 174"
WL89363 3/8"
WL89359 3/16"
WL89352 5 mm
WL89353 55 mm
WL89361 5/16"
WL89354 6 mm
WL89355 7 mm
WL89364 716"
WL89356 8 mm
WL89357 10 mm
WL89362 11/32"
WL89358 13 mm
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