PV weidinger

Bit Phillips, PH 2 x 127 mm

Wysokiej jakosci koncowki do wkretow krzyzakowych. Wytrzymate, do uniwersalnych
zastosowan. Szesciokat 1/4", odpowiedni do uchwytéw DIN ISO 1173-F 6.3.

« Do srub z wgtebieniem Phillips Wgtebienie Phillips

- Twarde, do uniwersalnych zastosowan

- Naped szesciokatny 1/4" (Wera connection series 4)

Numer artykutu. WL89802

Model 851/4 7

Producent WERA

Numer artykutu producenta. 05059785001

Dane producenta GPSR WERA Werkzeuge GmbH

Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Dtugosc 127 mm
Szerokosé 7 mm
Wysokos¢ 6 mm
Dtugosc z opakowaniem 175 mm
Szerokosc z opakowaniem 35 mm
Wysokos¢ z opakowaniem 15 mm
Jednostka sprzedazy 1sztuka
Jednostka tresci 1 sztuka
Dtugos¢ bitowa 127 mm
VDE nie

Typ sruby PH2
Zgodny z ESD nie
Inne wersje
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Numer artykutu.
WL70636
WL44488
WL19134
WL89800
WL44298
WL71760
WL89801
WL89802
WL89803
WL89804
WL71761
WL89805
WL89806

Typ Sruby
PH1
PH1
PH1
PH1
PH2
PH2
PH2
PH2
PH2
PH3
PH3
PH3
PH3
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PV weidinger

Dtugos¢ bitowa
70 mm
89 mm
127 mm
152 mm
70 mm
89 mm
110 mm
127 mm
152 mm
70 mm
89 mm
110 mm
152 mm
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