
Sześciokątna końcówka nasadowa, 4 x 25 mm

Wysokiej jakości bity udarowe do śrub z gniazdem sześciokątnym. Technologia udarowa
zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Zwiększona
odporność na tarcie dzięki szorstkiej powłoce z cząstek diamentu na końcówce bitu
zapobiega wyślizgiwaniu się ze śruby. Hex-Plus oferuje większe powierzchnie styku w łbie
śruby. Minimalizuje to efekt karbu i praktycznie eliminuje uszkodzenia łba śruby.
Sześciokąt 1/4", odpowiedni do uchwytów DIN ISO 1173-D 6.3.
• Do śrub z gniazdem sześciokątnym
• Technologia udarowa zapewniająca ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych
warunkach
• Szczególnie nadaje się do użytku z dostępnymi na rynku wkrętarkami udarowymi
• Powłoka diamentowa zapewniająca pewne osadzenie w śrubie
• Napęd sześciokątny 1/4" (Wera connection series 1)

Numer artykułu. WL90334
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Model 840/1 IMP DC SB Impaktor

Producent WERA

Numer artykułu producenta. 05073904001

Dane producenta GPSR WERA Werkzeuge GmbH
Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Długość 100 mm

Szerokość 60 mm

Wysokość 10 mm

Długość z opakowaniem 250 mm

Szerokość z opakowaniem 175 mm

Wysokość z opakowaniem 50 mm

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka treści 1 sztuka

Długość bitowa 25 mm

VDE nie

Zgodny z ESD nie

Gniazdo sześciokątne 4 mm

Inne wersje
Numer artykułu. Gniazdo sześciokątne

WL90334 4 mm

WL90335 5 mm

WL90336 6 mm
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