
Wkrętak płaski, 1,6 x 9 x 150 mm

Dłuto wkrętakowe Wera do wkręcania, dłutowania, wpuszczania i odkręcania mocno
dokręconych śrub. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i delikatną
pracę. Kraftform Plus: twarde strefy uchwytu zapewniają dużą szybkość pracy, a miękkie
strefy uchwytu gwarantują przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Grot
sześciokątny na całej długości wykonany z wysokiej jakości materiału, zapewniający
bezstratne przenoszenie siły nawet przy uderzeniach młotkiem. Wytrzymały, hartowany i
odpuszczany materiał zapobiega wyszczerbieniu lub złamaniu ostrza. Zintegrowana
nasadka udarowa zwiększająca żywotność i zmniejszająca ryzyko odprysków.
Zintegrowany klucz sześciokątny umożliwia przenoszenie wyższych momentów
obrotowych za pomocą kluczy płaskich lub oczkowych. Końcówka Wera Black Point i
zaawansowany proces hartowania gwarantują długą żywotność końcówki, zwiększoną
ochronę przed korozją i precyzyjne dopasowanie. Sześciokątne zabezpieczenie przed
staczaniem się zapobiega irytującemu staczaniu się w miejscu pracy.
• Dłuto wkrętakowe do wkręcania, dłutowania i frezowania
• Twarde strefy chwytu zapewniające wysoką prędkość roboczą, miękkie strefy chwytu
zapewniające przenoszenie wysokiego momentu obrotowego
• Wielokomponentowa rękojeść Kraftform do szybkiego i ergonomicznego wkręcania
• Pełnowymiarowy grot sześciokątny, nasadka udarowa ze zintegrowanym napędem
kwadratowym i kluczem płaskim
• Końcówka Wera Black Point zapewnia precyzyjne dopasowanie i optymalną ochronę
przed korozją

Numer artykułu. WL90583

Model 932 A SB

Producent WERA

Numer artykułu producenta. 05100087001

Dane producenta GPSR WERA Werkzeuge GmbH
Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Długość 320 mm

Szerokość 50 mm

Wysokość 40 mm

Długość z opakowaniem 348 mm

Szerokość z opakowaniem 121 mm
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Wysokość z opakowaniem 80 mm

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka treści 1 sztuka

VDE nie

Zgodny z ESD nie

Długość ostrza 150 mm

Szerokość ostrza 9 mm

Grubość ostrza 1,6 mm

Inne wersje
Numer artykułu. Szerokość ostrza x Grubość ostrza

WL90581 5,5 mm x 1 mm

WL90582 7 mm x 1,2 mm

WL90583 9 mm x 1,6 mm
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