
Pęseta lutownicza MicroFine Tweezer, stożkowa, 0,2 x 6,8
mm, seria 800

Para wkładów z końcówkami lutowniczymi w pęsetach Metcal MicroFine do systemów MX
i CV, do stosowania pod mikroskopem.

Kompatybilne z rękojeściami pęsetowymi MX-H10-MFT i CV-H10-MFT oraz wszystkimi
systemami MX i CV. Zasilane technologią Metcal SmartHeat Fixed Temperature:

Metcal SmartHeat™ Fixed Temperature automatycznie dostosowuje poziomy mocy
podczas każdego procesu lutowania, zapewniając precyzyjne i stałe temperatury
lutowania. SmartHeat™ to sterowanie procesem na poziomie molekularnym.

• wygięte stożkowo
• 468 °C
• Ogrzewanie indukcyjne, SmartHeat
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• Zastosowania wymagające precyzyjnej kontroli temperatury pod mikroskopem
• Kompatybilna z uchwytami pęsety MicroFine MX-H10-MFT i CV-H10-MFT oraz ze
wszystkimi systemami MX i CV
• Stała temperatura lutowania dzięki technologii ogrzewania indukcyjnego Metcal
SmartHeat
• Zastosowania wymagające wysokiego zapotrzebowania na ciepło pod lupą

Numer artykułu. WL92755

Producent METCAL

Dane producenta GPSR OK International Ltd
Eagle Close, Chandlers Ford
GB-SO53 4NF Hampshire
www.metcal.com

Długość 6,8 mm

Szerokość 0,2 mm

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka treści 1 sztuka

Seria wskazówek 800

Kształt końcówki Precyzycja mikro

Wyrównanie końcówek prosty

Pasująca rękojeść cv_500,mx_500,mx_5200,cv_5200

Zgodny z ESD nie
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