
Filtr kombinowany AirGuard Pro® ABEK1P3 R D, do półmasek i
masek pełnotwarzowych, z zamknięciem bagnetowym

Filtr kombinowany A1B1E1K1P3 R D chroni przed różnymi gazami, a także przed drobnym
pyłem, dymem i aerozolami. Jest kompatybilny z maskami AirGuard Pro® AG700 i
AirGuard Pro® AG360. Zapięcie bagnetowe umożliwia szybką i bezpieczną wymianę filtra.
Nadaje się do zastosowań w budownictwie i renowacji, przemyśle, konserwacji, sprzątaniu
i utrzymaniu porządku, a także w miejscach pracy narażonych na działanie gazów i cząstek
stałych.
• Klasa ochrony A1B1E1K1P3 R D•: Połączona ochrona przed gazami i cząstkami stałymi•:
Filtracja cząstek stałych klasy P3•: Wielokrotnego użytku (R)•: Sprawdzony pod kątem
zapobiegania zatykaniu się przez pył (D)•: Bezpieczne zamknięcie bagnetowe

Numer artykułu. WL94014

Model AGABEKK1P3
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Producent DS SAFETY WEAR

Numer artykułu producenta. AGABEKK1P3

Dane producenta GPSR Nordson Deutschland GmbH
Kapellenstraße 12
DE-85622 Feldkirchen
www.nordson.com

Długość 150 mm

Szerokość 290 mm

Wysokość 35 mm

Długość z opakowaniem 435 mm

Szerokość z opakowaniem 350 mm

Wysokość z opakowaniem 300 mm

Zakres dostawy 1 para filtrów

Jednostka sprzedaży 1 para

Jednostka treści 1 para

Szczegółowa jednostka treści 1 para

Kolor biały

Standardy EN 143

Typ filtra Filtr kombinowany

Seria urządzeń AirGuard Pro

Zgodny z ESD nie

Klasa ochrony (filtr cząstek stałych) P3

Rodzaj podłączenia Złącze bagnetowe

Zakres zastosowania filtrów Ochrona dróg oddechowych

Klasa ochrony (filtr gazowy) A1B1E1K1P3 R D

Stopnie filtrowania 2-stopniowy
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